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10. Platinen Abdeckung nacharbeiten:

Für die Lautsprecherlitzen müssen links und
rechts Freistellungen (Pfeile rot) gefertigt
werden um Kabelquetschungen zu vermeiden.

11. Platinen Abdeckung montieren:

Die Platinen Abdeckung mit zwei
Schrauben wieder befestigen.
Jetzt sollten noch die Litzen für den
Speicherkondensator herausgeführt
werden, doch diese waren nirgends
zu finden.

OPTION nur für geübte Lötprofis:

12. Demontage der Punkte 9 und 11, Lötung der Speicherkondensor Litzen:

Zuerst muss man die Schutzhülle vom
MX645 Decoder an den bezeichneten
Lötpads ausschneiden. ELKO Plus und
MASSE Anschlüsse gemäss ZIMO
Betriebsanleitung löten und mit einem
2K-Epoxidharz Klebstoff sichern.
Anschliessend wird alles nach den
Punkten 8, 9 und 11 wieder montiert.

ZIMO Decoder Litzen, ZIMO
2K-Epoxidharz Klebstoff Araldit Rapid, Fachhandel oder Baumarkt.

Warum mein MX645 Sounddecoder keine Speicherlitzen hatte bleibt wohl ungeklärt, sollte aber
nicht vorkommen. Also beim Kauf darauf achten!
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13. Speicherschaltung fertigen:

Die Litzen wurden durch eine Ø 2.5
mm Bohrung herausgeführt und an
die Speicherschaltung gelötet.

Mit einem doppelseitig klebenden Klebeband wurde die Speicherschaltung seitlich befestigt.

HF-Drossel LBC, 47 UH 5%, Conrad 501909.
Widerstand Kohle 0.25W, 5%, 3K3 BF 0207, Conrad 403318.
Widerstand Draht 5W, 68R, Conrad 401994.
Diode 1N4007, 1000V, 1A, Conrad 162272.
ZIMO Decoder Litzen, ZIMO
Montageklebeband 12 mm, Migros DO IT + Garden.
2K-Epoxidharz Klebstoff Araldit Rapid, Fachhandel oder Baumarkt.

14. Ladegut als Abdeckung anpassen und Schalter montieren:

2 Kisten vom Pola Bausatz
151001 Ladegut zusammen-
kleben und eine Kiste wie im
Bild ausnehmen.
Anschliessend seitlich die Aussparung und die Anschraublöcher für den Schiebeschalter fertigen.
Am Schiebeschalter 4 Kabellitzen 0.14 mm anlöten und mit je einen Schrumpfschlauch sichern.

Den Schalter montieren, 2 Litzen an
die Speicherschaltung löten (blau =
Plus, schwarz = MASSE) und mit je
einen Schrumpfschlauch sichern.

Vom gleichen Bausatz ein Fass
zusammenkleben, eine Kerbe
fertigen und eine Bohrung für
den Kabeldurchlass bohren.
Innen passend ausnehmen für
den Speicherkondensator und
die Litzen.
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15. Ladegut Kiste und Fass montieren:

Kiste mit einen Kontaktklebstoff
ankleben und die Litzen durch eine
Ø 2.5 mm Bohrung in der Kiste
herausführen.
Die Litzen durch die Bohrung im
Fass nach innen ziehen und das
Fass mit einem Kontaktklebstoff
ankleben.
Wichtig: Kerbe in die Ecke der
Platinen Abdeckung einsetzen.
Grund: das Fass darf nicht überstehen sonst kann das Gitter nicht mehr eingesetzt werden.
Speicherkondensator einsetzen und die Litzen anlöten.

POLA Bausatz 151001 Transportarbeiter mit Ladegut (nur das Ladegut gibt es nicht mehr!), Fachhandel.
Schiebeschalter aus der Bastelkiste.
Schaltlitze LIY 0.14 mm blau, Conrad 605875 / Schaltlitze LIY 0.14 mm schwarz, Conrad 605867.
Schrumpfschlauch-Box 24, Conrad 601365.
Kondensator Longlife Snap-In 10000µF, 25V, Conrad 446236.
Kontaktklebstoff, Migros DO IT + Garden.

16. Rail Truck mit weiteren Ladegut bestücken:

Die Paletten und die kleinen Kisten
wurden mit einem Kontaktklebstoff
befestigt.

Wichtig ist die Platinen Abdeckung
abnehmbar zu gestalten.
Anschliessend ist alles mit Floquil
Farben zu bemalen.

Am Schluss wurden noch Verwitterungsspuren mittels Air-Brush und Floquil Farben aufgesprüht.

Floquil Verwitterungs-Set, Old
Pullman, Stäfa

Preiser Figur aus Set 45037 und Hund
aus der Bastelkiste, Fachhandel


