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Wichtig: ein eventueller Nachbau erfolgt auf eigene
Gefahr! Mein Bericht soll nur eine Anregung sein,
sicherlich gibt es andere oder bessere Lösungen.

Die Lichtleiste verfügt über einen Digitaldecoder der die einzelnen Lichtgruppen ansteuert.
Weitere Anschlüsse über Lötpads sind für Licht vorne F0f, Licht hinten F0r und für einen
Speicherkondensator vorhanden. F0f + F0r sollen für die Ansteuerung der Spitzenlichter dieses
Steuerwagens verwendet werden.

Die Demontage ist einfach anhand der
ViTrains Skizze durchzuführen und benötigt
daher keinen zusätzlichen Kommentar.

Die Lichtleiste wird zwischen der Nr. 47 und
Nr. 48 auf Wagenlänge getrennt.

Auf der Rückseite die Leiterbahnen blank
schaben und alle miteinander verlöten.

Orange = F0f

Blau = + Pol 1x Grün = F0r

2x Grün = Schienenstrom (schon auf der Lichtleiste vorhanden).
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Die Lichtleiste mit einem doppelseitig klebenden Klebeband mittig fixieren, die Anschlusslitzen
mit einem Isolierband an der Führerstand Rückwand befestigen und mit einem Klebstoff sichern.

Bauteile:
Montageklebeband, Isolierband und 2K-Epoxidharzkleber Araldit Rapid, Baumarkt.

In den Boden zwischen den Sitzen je ein Ø 3,0 mm Loch bohren und Boden wieder einsetzen.

Die Dioden Platine verfügt über
eine NEM 652 Schnittstelle. Bei
einem Brückenstecker werden die
Leiterbahnen oben und unten
durchtrennt (rote Linien) und so ein
Stecker gefertigt.

Übriger Brückenstecker aus der Bastelkiste.

Die Decoder Litzen werden NEM
652 normgerecht auf den Stecker
gelötet.
Leider funktioniert die Schaltung
der Dioden Platine nicht nach NEM
652, denn beide Dioden leuchten
trotz Fahrrichtungswechsel weiter.
Ein Lichtwechsel, weisse LED an rote
LED aus und umgekehrt, findet
nicht statt. Es funktioniert nur Licht
ein / aus durch F0. Hier hilft nur ein
radikaler Eingriff in die Schaltung
der Dioden Platine.
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Zuerst werden sämtliche Bauteile,
bis auf die Dioden, von der Platine
entfernt und die Leiterbahnen blank
geschabt um sie zwecks besserer
Verfolgung sichtbar zu machen.
Anschliessend wurden die Leiter-
bahnen die zu den LED’s führen
durchgetrennt.
Die Skizze der neuen Schaltung:

Jetzt funktioniert der Lichtwechsel
einwandfrei.
Sämtliche Lötstellen mit einem
Klebstoff sichern und das Gehäuse
mit dem Fahrgestell durch Ein-
rasten fügen.

Bauteile:
2 Stück SMD Widerstände 3K3, ZIMO.
2 Stück 1N4004 Dioden, 162248 Conrad.
2K-Epoxidklebstoff Araldit Rapid, Baumarkt

Zurüstteile gemäss Anleitung anbringen.
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Der Steuerwagen wird auf die gleiche Adresse wie die FS Diesellok Baureihe D343 von Roco mit
den nötigen CV’s für die Lichtleiste programmiert.
Nach der Eingabe der Adresse in das MX31 Fahrpult wurden die Testfahrten
zusammen mit der FS Diesellok Baureihe D343 von Roco durchgeführt.

CV Wert Beschreibung Bereich Notiz
7 56 Software-Version des Decoders

17 199 Lange Adresse 128 - Default = 0

18 220 Lange Adresse -10239 Default = 0

29 34 Grundeinstellungen 0 - 255 Default = 2
35 252 F1 schaltet alle Gruppen ein 0 - 255 Default = 252

36 0 F2 / 1. Gruppe ausgeschaltet 0 - 255 Default = 4

37 0 F3 / 2. Gruppe ausgeschaltet 0 - 255 Default = 8

38 0 F4 / 3. Gruppe ausgeschaltet 0 - 255 Default = 2

39 0 F5 / 4. Gruppe ausgeschaltet 0 - 255 Default = 4

40 0 F6 / 5. Gruppe ausgeschaltet 0 - 255 Default = 8
41 0 F7 / 6. Gruppe ausgeschaltet 0 - 255 Default = 4

58 252 Leuchtstofflampen Startblinken 0 - 255 Default = 0

Alle anderen CV’s haben Default Werte.

Default Werte nach AMW Dokument Version 1.06.

Beleuchtung ausgeschaltet bei Tageslicht:

Beleuchtung eingeschaltet bei Tageslicht:

Beleuchtung eingeschaltet bei Dunkelheit:

Das war‘s.
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