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3. Montage der Beleuchtungsplatinen:

Beleuchtungsplatinen lagerichtig (I
/II) in die Gehäusehälften einsetzen
und anschrauben, wobei die obere
Stirnlampe in die Fassung einzu-
stecken ist.
An den Stirnlampen je eine Litze
zusammenlöten und eine blaue
Schaltlitze anlöten.
Die anderen Lampenlitzen mit je
einer weissen (gelben II) Schaltlitze
verdrillen und verlöten.
Vorgängig natürlich ab isolieren.
Die Lötungen mit einem Schrumpf-
schlauch sichern.

Die angelöteten Schaltlitzen mit einem Isolierband sichern und mit einem Klebstoff befestigen
(Zugentlastung). Einen 1,0 mm Steckschuh an die blaue Litze löten, mit einem Schrumpfschlauch
sichern und auf den Kontaktstift der Platine stecken (Pfeil rot).

Schaltlitze LIY 0.14 mm gelb Conrad 211063
Schaltlitze LIY 0.14 mm blau, Conrad 605875.
Schaltlitze LIY 0.14 mm weiss, Conrad 606002.
Sortiment Steckschuhe 1,0 mm, Conrad 526240.
Schrumpfschlauch H-Set 1/16“ blau, Conrad 525794
PVC-Elektro Isolierband weiss, Conrad 607959.
2K-Epoxidharz Klebstoff Araldit Rapid, Fachhandel oder Baumarkt.

4. Nacharbeit an den Drehgestellen:

Die Drehgestelle in Einzelteile zerlegen. Die
Anschlüsse an den Motoren ablöten, je eine
orange und graue Schaltlitze anlöten und mit
einem Schrumpfschlauch sichern.
Wichtig: Am 2‘ten Motor Farben tauschen!

Schaltlitze LIY 0.14 mm grau Conrad 211115
Schaltlitze LIY 0.14 mm orange, Conrad 211182.
Schrumpfschlauchbox 24, Conrad 601365.

Das Flachbandkabel ablöten und die Lötstellen
reinigen. Je eine rote und eine schwarze
Schaltlitze an die 3’te Lötstelle, von der Aussen-
kante gesehen, löten. Die Anordnung mit der
Schlaufe nach aussen ist zwingend wegen der
Führung durch den Getriebekasten. Lötstellen
zwecks Zugentlastung mit einem Klebstoff
sichern. Wichtig: Die Farben tauschen!

Schaltlitze LIY 0.14 mm rot, Conrad 605859.
Schaltlitze LIY 0.14 mm schwarz, Conrad 605867.

2K-Epoxidharz Klebstoff Araldit Rapid, Fachhandel oder Baumarkt.
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Anschliessend die Stromabnehmer Platinen einsetzen und festschrauben. Die Schaltlitzen nach
oben durchziehen und beide Abschlussdeckel montieren.

Um ein Abschaben der Isolation bei den Öffnungen zu vermeiden, die Schaltlitzen mit einem
Schrumpfschlauch schützen. Jetzt noch die Drehbügel anschrauben und fertig sind die DCC-
tauglichen Drehgestelle.

Schrumpfschlauchbox 24, Conrad 601365.

5. Lautsprecher Montage auf der Drehgestellaufnahme:

In die 50 x 50 mm Fläche vom
Visaton FRWS 5 Lautsprecher
müssen Ø 4,0 mm Löcher für
den Schallaustritt durch die
Drehgestellaufnahme gebohrt
werden.

Den Visaton FRWS 5 Lautsprecher
mit einem Kontaktklebstoff fixieren
und mit einem Klebstoff befestigen.
Schrauben geht auch, es muss aber
gebohrt und Gewinde geschnitten
werden.

Visaton FRWS 5, Schuerch Multimedia.
Kontaktklebstoff, Migros DO IT.
2K-Epoxidharz Klebstoff Araldit Rapid,
Fachhandel oder Baumarkt.

Die Drehgestell Aufnahme montieren und die blanken Stellen lackieren.

Floquil Farbe Grimy Black, Old Pullman, CH-8712 Stäfa
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6. MX69S Decoder und X-clusive-S Soundmodul montieren:

Das X-clusive-S Soundmodul wird
mit einem Paket aus doppelseitig
klebendem Klebeband fixiert (Pfeil
rot) und mit einem Klebstoff
befestigt.
Auf einer aufgeklebten 5,0 mm
dicken Kunststoffplatte wird der
MX69S Decoder auf vier 5 mm hohe
Abstandshülsen mit 4 Schrauben
M3 x 10 mm, in die vorgängig ab-
und auf Ø 2,4 mm durchgebohrte
Löcher, befestigt.

Distanzrolle 10/4, Conrad 526444.
4 Kreuzlochblechschrauben, Baumarkt.
Montageklebeband 12 mm, Migros DO IT.

2K-Epoxidharz Klebstoff Araldit Rapid, Fachhandel oder Baumarkt.
MX69S Decoder, ZIMO und X-clusive-S Soundmodul mit Sound EL-RhB66II, Dietz.

7. Verteilerplatine fertigen:

Für RhB Loks verwende ich immer die schon ältere Dioden Schaltung (Frontlampen vorne +
Rücklampe rechts). Man kann auch die ZIMO spezielle Funktionszuordnung anwenden (CV 61).

Mit meiner Dioden Schaltung werden die Lampen einzeln versorgt und sind gleich hell.
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9. Die Verdrahtung der Anschlüsse durchführen:

An die Schienenstrom-, Motoranschluss-, + Pol-, FA1- und FA2 Schaltlitzen werden Steckschuhe
angelötet, mit einem Schrumpfschlauch gesichert und auf die Verteilerplatine gesteckt.
Die Verkabelung vom MX69V Decoder und der Anschluss des X-clusive-S Soundmoduls muss
nicht erklärt werden, da es in beiden Betriebsanleitungen ausführliche Beschreibungen gibt. Bei
den ZIMO 16-Pol Steckern wende ich immer die unten beschriebene Technik an.

An den 16-Pol Mehrfachstecker die
Abdeckung entfernen und die
herausragenden Kontakte 90° um-
biegen. So erreicht man Lötstellen
um die Kabel kontaktsicher anzu-
löten und PIN’s mehrfach zu
belegen.

Die Lötungen am 16-Pol Mehrfach
Stecker mit einem 2k-Epoxidharz
Klebstoff sichern, die Abdeckung
aufgesetzt und festgekleben (Pfeil
rot).
Die Verwendung der Endaderhülsen
bei der Decoder Schraubklemme ist
für mich ein Muss.

2K-Epoxidharz Klebstoff Araldit Rapid,
Fachhandel oder Baumarkt.

Adern Endhülsen grau 0.14 x 6 mm, Conrad 617802. Sortiment Steckschuhe 1,0 mm, Conrad 526240.
Adern Endhülsen braun 0.14 x 6 mm, Conrad 617802. Schrumpfschlauchbox 24, Conrad 601365.

10. Endmontage:

Ist alles Angeschlossen und überprüft, beide Gehäusehälften ausmitteln und mit je 4 Schrauben
befestigen. Geht am besten wenn man beide Gehäusehälften mit dem Dach auf den Tisch legt und
das Fahrgestell von oben einsetzt.

11. Programmierung und Testfahrten:

Die nötigen CV’s wurden programmiert. Die Anpassungen der CV’s wurden in zwei
Programmiertabellen (1x MX69V und 1x X-clusive-S) festgehalten und diese sind in separaten
PDF-Dateien abgespeichert.
Nach der Eingabe der Adresse in das MX31 Fahrpult wurden die Testfahrten
durchgeführt.
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