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Wichtig: ein eventueller Nachbau erfolgt auf eigene Gefahr! Mein Bericht
soll nur eine Anregung sein, sicherlich gibt es andere oder bessere
Lösungen.

Die beiden Occasionsmodelle hatten analoge Ausrüstung und sollten mit einen ZIMO MX695KV
Sounddecoder digitalisiert werden. Die Ausrüstung ist spartanisch und ausser einer Frontlampen
Beleuchtung ist nichts vorhanden. Keine Pantographen Steuerung und keine Führerstands
Beleuchtung. Ausserdem zeigten die Antriebsdrehgestelle starke Gebrauchs Spuren (Pfeile rot),
blankgescheuerte Litzenisolierungen (Pfeil gelb) und Korrosionen (Pfeile grün) an diversen
Stellen. Auch lagen einige abgelöste Einzelteile in der Verpackungskiste.

Kleberreste (Pfeil schwarz) zeugen das schon
einmal nachgebessert wurde.
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Je 2 Platinen wie im Bild sichtbar anfertigen. Die
Schienenstrom Anschlüsse müssen zweifach
ausgeführt werden.
Wegen der Anschraubstege vom Gehäuse
müssen die Anschlüsse flach gehalten werden.

Bauteile:
Lötstreifenraster710-2 HP 160 x 100 mm Conrad 529506.
Sortiment Kontaktstifte 1,0 mm, Conrad 819972.

Je 2 Platinen wie im Bild sichtbar anfertigen. Mit
meiner Dioden Schaltung werden die Lampen
einzeln versorgt und sind gleich hell.

Schaltungsskizze:

Auf der Unterseite sind die Unterbrechungen
der Lötstreifen zu fertigen (Wegbohren).

Bauteile:
Lötstreifenraster710-2 HP 160 x 100 mm Conrad 529506.
Sortiment Kontaktstifte 1,0 mm, Conrad 819972. Diode
1N4004 400V 1A, Conrad 162248.

Sämtliche Bauteile, bis auf den Lautsprecher, wurden mit einem doppelseitig klebenden
Montageband fixiert, die Anschlüsse werden gemäss ZIMO Betriebsanleitung durchgeführt, die
Leitungen mit einem Isolierband fixiert und mit einem Klebstoff befestigt. Dies ist notwendig um
die Anschlüsse absolut flachzuhalten.


