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3. Montage der Beleuchtungsplatinen:

Beleuchtungsplatinen lagerichtig (V
/ H) in das Chassis einsetzen.
Litzen durch die quadratischen
Öffnungen nach oben durchziehen
und mit einem Klebeband sichern

Klebeband 12 mm breit, Papeterie.

Schaltlitze LIY 0.14 mm blau, Conrad 605875.
Schaltlitze LIY 0.14 mm schwarz, Conrad 605867.
Schaltlitze LIY 0.14 mm rot, Conrad 605859.
Schaltlitze LIY 0.14 mm weiss, Conrad 606002.
Schaltlitze LIY 0.14 mm gelb Conrad 211063.

4. Nacharbeit am Fahrgestellgehäuse:

Damit die Litzen der Beleuchtungsplatinen
nicht gequetscht werden, muss beidseitig an
der Fahrgestellfront eine 1,0 mm tiefe Frei-
stellung (Pfeil rot) gefertigt werden.
Mir ist leider beim Fräsen mit dem Dremelfräser
die äussere Ecke rechts abgebrochen, daher die
beidseitige Abschrägung der Front.
Aus diesem Grund vorsichtig zu Werke gehen
und die Ecken stehen lassen.
Die Nacharbeit hat keinen Einfluss auf die
Funktion des Fahrgestells und ist visuell nach
dem Einbau nicht sichtbar.
Fahrgestell mit dem Chassis montieren.

5. Lautsprecher Montage:

Für den Visaton FRWS 5
Lautsprecher muss eine 50 x
50 mm grosse Einbaufläche
festgelegt werden. In diese
Fläche müssen für den Schall-
austritt Ø 4,0 mm Löcher
durch das Chassis und das
Fahrwerk gebohrt werden

Den Visaton FRWS 5 Laut-
sprecher mit einem Kontakt-
klebstoff fixieren und mit
einem 2K-Epoxidharzklebstoff
befestigen. Schrauben geht
nicht wegen dem Fahrgestell
und der Litzen.

Visaton FRWS 5, Schuerch Multimedia.
Kontaktklebstoff, Migros DO IT.
2K-Epoxidharz Klebstoff Araldit Rapid,
Fachhandel oder Baumarkt.
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9. Verteilerplatine fertigen und die Verdrahtung durchführen:

Auf einem Euro Lötstreifen Platinen Zuschnitt wurden zwei 10-fach Schraubklemmen gelötet, so
dass jeder zweite Lötstreifen durchgängig leitet (Schraubklemmen haben das doppelte Raster).
Die Anschraubbohrungen der Verteilerplatine wurden an die vorhanden Bohrungen im Gewicht
angepasst, auf diese 5,0 mm hohe Abstandshülsen geklebt und die Verteilerplatine mit 2
Schrauben befestigt. Hinten wurde die Verteilerplatine mit einem Paket aus doppelseitig
klebendem Klebeband abgestützt. Die Schienenstrom- und Motoranschlusslitzen wurden direkt
auf die Verteilerplatine gelötet, da sie vom Motorblock abziehbar sind.
Die Verteilung der Anschlüsse auf den Schraubklemmen kann wie im Bild oder nach Gutdünken
durchgeführt werden. Zwingend ist nur die gleiche Verteilung bei beiden Schraubklemmen.
Die Verkabelung vom MX69V Decoder und der Anschluss des X-clusive-S Soundmoduls muss
nicht erklärt werden, da es in beiden Betriebsanleitungen ausführliche Beschreibungen gibt. Bei
den ZIMO 16-Pol Steckern wende ich immer die unten beschriebene Technik an.

An den 16-Pol Mehrfachsteckern
die Abdeckung entfernen und die
herausragenden Kontakte 90°
umbiegen.
So erreicht man flächige Lötstellen
um die Kabel kontaktsicher anzu-
löten und PIN’s mehrfach zu
belegen.

Jetzt müssen nur noch die
Anschlüsse von der der Führerhaus
Platine durchgeführt werden.
Die Verwendung der Endaderhülsen
ist für mich ein Muss.
Durch die Verteilerplatine und die
richtigen Farben der Litzen erreicht
man sehr übersichtliche Anschlüsse
im doch umfangreichen Kabelsalat.

Lötstreifenraster710-2 HP 160 x 100 mm
Conrad 529506.
Adern Endhülsen grau 0.14 x 6 mm, Conrad
617802.

Adern Endhülsen braun 0.14 x 6 mm, Conrad 617802. Adern Endhülsen weiss 0.5 x 6 mm, Conrad 617809.
Montageklebeband 12 mm, Migros DO IT + Garden. 10-fach Schraubklemme, Fachhandel wie Conrad ?
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10. Endmontage:

Vor der Montage der Vorbauten
und dem Führerhaus wurden die
Lötungen am 16-Pol Mehrfach
Stecker mit einem 2k-Epoxidharz
Klebstoff gesichert, die Abdeckung
aufgesetzt und festgeklebt (Pfeil
rot).
Anschliessend wurden die Vorbau-
ten und das Führerhaus befestigt.

2K-Epoxidharz Klebstoff Araldit Rapid,
Fachhandel oder Baumarkt.

11. Programmierung und Testfahrten:

Die nötigen CV’s wurden programmiert. Die Anpassungen der CV’s wurden in zwei
Programmiertabellen (1x MX69V und 1x X-clusive-S) festgehalten und diese sind in separaten
PDF-Dateien abgespeichert.
Nach der Eingabe der Adresse in das MX31 Fahrpult wurden die Testfahrten
durchgeführt.

12. Bilder von den Testfahrten:

RhB-Ge2/4 213

213
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