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ZIMO MX66V Decoder und Dietz Soundmodul X-clusive II X-
BZL (A). Einbau-Anleitung für die LGB-20471 Ballenberg-
Zahnrad-Dampflok 1067

Wichtig: der Nachbau erfolgt auf eigene Gefahr! Meine Dokumentation soll nur eine Anregung
sein. Sicherlich gibt es andere oder bessere Lösungen. Auch die Ausführung der Bauteile kann je
nach Gutdünken gestaltet werden.

Lautsprecher-Platzierung:

Gehäuse und vordere Abdeckung
entfernen – Lok ist für die Montage
eines Lautsprecher vorbereitet.

Anschraub-Bohrung.

Lautsprecher befestigen:

Hier wird der Lautsprecher durch das
wieder Anschrauben der Abdeckung
festgehalten.

Schraube mit U-Scheibe

Montage der dünnen Magnete:

Für die Umschaltung auf Zahnrad-
betrieb ist ein Wechsel-Impuls
erforderlich.

Dazu die beiden beiliegenden dünnen
Magnete in der Mitte teilen (Schere)
und um 90° versetzt je eines der 4
Segmente an das vordere Zahnrad mit
Sekundenkleber kleben (Loctite 496).
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Reed-Kontakt-Platzierung:

An die Stifte des beiliegenden kleinen
Reedkontaktes je ein Kabel löten und
leicht nach innen biegen.

Reedkontakt mit Sekundenkleber
befestigen (Loctite 496).

Anschliessend mit 2K-Epoxid-Klebstoff
(Araldit Rapid) vergiessen.
Zweck: Zugentlastung der Kabeln
(siehe nächstes Bild).

Montage der Magnete:

Für den Auspuffschlag sind 4 Magnete
erforderlich.
Beidseitig der vorderen Achse auf der
Innenseite der Räder je 2 Magnete um
180° versetzt mit Sekundenkleber
(Loctite 496) kleben, beginnend am
Kurbelzapfen ergibt alle 90° eine
Kontaktauslösung.

Montage der Reedkontakte:

In die Getriebeabdeckung vorne eine
Freistellung fräsen (feilen geht nur
mühsam) und die beiden Reedkontakte
0.5 bis max. 0.8 mm vorstehend mit
Sekundenkleber (Loctite 496)
festkleben.

Die beiden innenliegenden Stifte zu
einander biegen und verlöten.
Kabel an die Stifte löten (grün und
braun für den Minuspol (Masse), grau
für den Auspuffschlag (Kabel 1 am
Dietz-Soundmodul).

Zugentlastung fertigen:

Anschliessend mit 2K-Epoxid-Klebstoff
(Araldit Rapid) vergiessen.
Zweck: Zugentlastung der Kabeln und
Verstärkung der Getriebeabdeckung
(eliminieren der Schwächung durch die
Ausfräsung).
Nach der Abbindung des Klebstoffes
die Kabeln durch den Getriebekasten
nach oben ziehen und die Abdeckung
wieder montieren.




