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Gekauft am 14. Februar 1998 zum Preis von CHF 1’390.00

Lenz Digital-plus Lokempfänger LE230 zum Einbau vorbereiten:

Die Schraubanschlüsse entfernen und die Kabel direkt in den LE230-Lokempfänger einlöten.
Anschliessend mit 2K-Epoxid-Klebstoff Araldit Rapid sichern (Zugentlastung).

Alle anderen Anschlüsse vom LE230-Lokempfänger werden nicht benötigt.

Kabelfarben vom Dekoderzusatzkabel: F1 (hier gelb) direkt anglötet

blau = L2, grün = leer, gelb = U+, orange = F1, rot = L1, braun = U+

Bild:
D&RGW-68-01

Bild:
D&RGW-68-06

M1=gelb
M2=grün
G1=braun
G2=weiss

LGB-Nr. 55026
Dekoderzusatzkabel
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Den vorbereiteten LE230-Lokempfänger mit 2K-Epoxid-Klebstoff in die Kesselrückwand kleben.
Achtung: nur die nicht verwendeten Steckerbüchsen ankleben, keine elektr. Bauteile verkleben.

M1+M2 u. G1+G2 auf die
Lokplatinenstifte stecken

in die Schnittstelle der
Lokplatine einstecken

M1+M2 und
G1+G2 auf die
Getriebestifte
stecken

Ansicht der in die Lokplatine
gesteckten Anschlüsse des
LE230-Lokempfängers

Bild:
D&RGW-68-08

Bild:
D&RGW-68-07
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Die Stecker für Licht, Dampfgenerator und synchronisiertem Auspuffgeräusch in die
vorgesehenen Anschlüsse der LGB-Platine anschliessen.

Einbau des Lenz Digital-plus Lokempfängers LE110 für die Sound-Funktionen in
den Lok-Tender:

Den LE110-Lokempfänger mit Doppel-Selbstklebeband auf den Lautsprecher kleben. Steckdose
EIN/AUS-schaltbar machen über ein Relais durch Empfänger-Funktion F2.

Anschlüsse des LE110-Lokempfängers:

LGB-Platinen-Stifte:

G1 = rot G2 = schwarz
M1 = orange M2 = grau

LGB-Schnittstellen-Stifte:

L1 = weiss L2 = gelb
F1 = grün U+ = blau

Relais-Platinen-Stifte (Selbstbau):
F2 = violett, U+ = blau, G1 = 2x braun EIN/AUS

LE110

U+ blau
F2 violett

Steckdose:
G1 braun
G2 weiss

Bild:
D&RGW-68-09

Bild:
D&RGW-68-10


