
LGB 2043 Ge 4/4 II RhB-Nr. 622 Arosa. Einbau-Anleitung für Dietz Soundmodul X-
clusive II EL-RHB, Dietz DPS 82 LGB-Pantographensteuerung und ZIMO MX66V
Decoder für Digitale Systeme (Zimo, Lenz und Andere, nicht LGB-MZS):

Wichtig: der Nachbau erfolgt auf eigene Gefahr! Meine Dokumentation soll nur eine Anregung
sein. Sicherlich gibt es andere oder bessere Lösungen. Auch die Ausführung der Bauteile kann
je nach Gutdünken gestaltet werden.

1. Demontage:

Getriebeeinheiten, Lokomotivgehäuse und Dach demontieren, die Explosionszeichnung 2043-1 von der
LGB-Serviceteile CD-ROM V 1.2 kann dazu sehr hilfreich sein.
Die Lok hat noch das 3-stiftige Analoggetriebe, dieses kann man einfach ändern. In meiner Bastelkiste
hatte es noch 2 D-Getriebeeinheiten von einer F7 die zum Einsatz kamen.

2. Getriebemodifikation:

Von den F7 D-Getriebeeinheiten die
Seitenblenden und die obere Getriebe-
abdeckung entfernen, die Rahmen der
Ge 4/4 II aufsetzen und in die obere
Ge 4/4 II Abdeckung lagerichtig eine
vierte Ø 1.5 mm Bohrung anbringen.
Die obere Getriebeabdeckung wieder
anschrauben, fertig.

3. Montage der LGB-Pantographensteuerung DPS 82 von Dietz:

Hier muss man entscheiden ob beide Pantographen mit einer Funktion oder jeder einzeln mit 2
Funktionen angesteuert werden soll. Im 1. Fall müssen am hinteren Pantographen beim Motorantrieb die
Kabel rot und schwarz getauscht werden damit wenn sich einer senkt der andere hochfährt.

Gesamtansicht der Pantographensteuerung

4. DPS 82 montieren:

Mittig in das Dach eine 55.0 x 25.0 mm
grosse Öffnung ausnehmen.
Platine mit einem Doppelklebeband
fixieren, mit einem schnell härtenden
2K-Epoxidklebbstoff (z.B.: Araldit
Rapid) befestigen und die Kabel
sichern (Zugentlastung).



5. P.-Antrieb vorne:

Alle LGB-Kabelanschlüsse bis auf das
graue Kabel entfernen und gemäss
Skizze der Dietz-Anleitung Dioden und
ein blaues Doppelkabel anschliessen.

Anschliessend mit einem schnell
härtenden 2K-Epoxid-Klebstoff (z.B.:
Araldit Rapid) sichern.

Zweck: Zugentlastung.

6. P.-Antrieb hinten:

Achtung: Belegung für den Anschluss
an 2 Funktionen!

Alle LGB-Kabelanschlüsse bis auf das
graue Kabel entfernen und entgegen
der Skizze in der Dietz-Anleitung die
Dioden um 180° versetzt löten und ein
blaues Doppelkabel anschliessen.
Motoranschluss für 2 Funktionen
nicht ändern!
Anschliessend mit einem schnell
härtenden 2K-Epoxid-Klebstoff (z.B.:
Araldit Rapid) sichern.

Zweck: Zugentlastung.

7. P.-Endmontage:

Ein grünes Kabel wird mit den Strom-
abnehmer links, das andere grüne mit
dem Stromabnehmer rechts des Zimo
Decoder verbunden, ein graues Kabel
mit dem Funktionsausgang rechts 2
(F1) und das andere graue Kabel mit
dem Funktionsausgang rechts 3 (F2)
des ZIMO Decoders verbunden.

8. Lautsprecher Platzierung:

Mittig in das Gehäusedach eine Ø 50.0
mm grosse Öffnung ausnehmen.
Den Lautsprecher auf der Innenseite
des Gehäuses punktuell mit Sekunden-
kleber vorfixieren.



9. Lautsprecher montieren:

Um den Lautsprecher im Dreitakt Ø 2.4
mm Bohrungen fertigen, kleine 3.0 mm
dicke Unterlagen bei den Bohrungen
mit Sekundenklebstoff befestigen und
mittels Schrauben mit U-Scheiben
befestigen.

2 ca. 200 mm lange violette Kabel
anlöten.

10. LGB Beleuchtung 1 + 2:

Die 2 LGB-Platinen beleuchten Dach-
scheinwerfer und das Führerhaus
gleichzeitig!

11. Änderung durchführen:

Leiterbahn trennen (Pfeil rot), Löt-
stopplack entfernen und ca. 200 mm
lange Kabel anlöten.

12. Montage der Beleuchtung:

Beide geänderten Platinen in das
Gehäuse einsetzen, mit Isolierband
fixieren und die Kabel mit einem
schnell härtenden 2K-Epoxid-Klebstoff
(z.B.: Araldit Rapid) sichern.
Belegung:
Kabel blau = gemeinsamer + Pol.
Kabel gelb = - Pol Führerstandlampe.
Kabel grau = - Pol Dachscheinwerfer.

13. LGB-Beleuchtung 3 + 4:

Die 2 LGB - Platinen sind für Analog-
betrieb ausgelegt und müssen für
Digitalbetrieb modifiziert werden.

Auf der Lötseite alle Kabel entfernen.

14. Änderungen durchführen:
Diode entfernen (Pfeil schwarz).
Diode um 180° versetzen (Pfeil blau).
Bei einer Platine zeigen die LED-
Kathoden (Flachstelle, Hakenform)
nach aussen. Kathoden um 180° nach
innen versetzen (Pfeil rot).



15. Beleuchtungskabel löten:

Blaues Kabel = gemeinsamer + Pol.
Graues Kabel = Stirnlampen – Pol.
Braunes Kabel = G1 Steckdose.
Rotes Kabel = LED – Pol.

Kabel = Steckdose.
Trennstellen (Pfeile rot).
Verbindung + Pol (Pfeil hellblau).

16. Beleuchtungsplatinen:

Ansicht der Frontseite der von Analog
auf das Digitalsystem geänderte
Beleuchtungsplatine.

LED - Kathodenseite (Pfeile rot)

17. Montage der Beleuchtungsplatinen:

Anschliessend mit einem schnell härtenden 2K-Epoxid-Klebstoff (z.B.: Araldit Rapid) alle Kabel bei den
Lötstellen sichern und die Beleuchtungsplatinen wieder in das Lokgehäuse einsetzen.

18. ZIMO MX66V Decoder und Dietz X-clusive II EL-RHB Soundmodul montieren:

Den Decoder mit 10.0 mm und das Soundmodul mit 5.0 mm langen Kunststoffhülsen auf das Gewicht
schrauben. Dazu müssen 8 Bohrungen Ø 2.4 mm im Lochabstand der Module gefertigt werden.
Am Decoder den Potentiometer für Einstellspannung mittels Multimeter auf 5 bis max. 7 Volt einstellen.




