


Die drei Schrauben der Lokplatine
herausdrehen, ablegen und die Lok
Platine nach hinten herausziehen.
Ca. 50.0 mm lange Litzen an den
Motor und an die Platine löten.

Lautsprecher LS10 x 15 mm an die
Lötkontakte neben der 21-Pol
Schnittstelle löten.

Kleinlautsprecher LS 10 x 15, ZIMO

Anschliessend die untere Seite mit
den Lötstellen isolieren.
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4. Einbau der Krois MK1 Kupplungen:

In die NEM 362 Kupplungsschächte
vorne und hinten je eine Krois MK1
Digitalkupplung einstecken.
Die schwarzen Litzen durch die
Kurzkupplungsschächte nach oben
durchziehen.

Vorne die schwarzen Litzen mit
einem Sekundenklebstoff fixieren
und dann festkleben.
Wichtig: Länge der Litzenschlaufen
beachten um die seitliche Freigän-
gigkeit nicht zu beeinträchtigen.

Hinten genauso verfahren.

Sekundenklebstoff Loctite 496
2K-Epoxidharzklebstoff Araldit Rapid
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5. Einbau der Lokplatine und der Motoreinheit:

Lokplatine vorne einrasten, nach
unten einsetzen und mit den drei
Schrauben befestigen.
Kupplungslitzen schwarz von vorne
nach hinten ziehen und mit einem
Isolierband befestigen (Pfeil gelb).
Motoreinheit einsetzen und mit
Senkschraube befestigen.

6. Krois Kupplungen anschliessen:

Pluspol-Litzen:
Die beiden abisolierten Litzenkabel
zusammen verdrillen, verlöten und
an die Leiterbahn Lötstelle beim
Widerstand anlöten (Pfeil rot).
Minuspol-Litzen:
An FA1 PIN 15 die Litze von der
vorderen Kupplung anlöten (Pfeil
blau)
An FA2 PIN 14 die Litze von der
hinteren Kupplung anlöten (Pfeil
gelb).

Anschliessend alle Kabel mit einem
Isolierband abdecken.

Wichtig: an der Stelle (Pfeil gelb)
darf kein Kabel liegen, weil das
grosse Bauteil (Pfeil rot) vom ZIMO
MX640D Sounddecoder an dieser
Stelle aufliegen muss.
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7. Sounddecoder einsetzen und Kessel montieren:

Damit der Sounddecoder Platz hat
muss das Teil J (Pfeil gelb) aus der
Kesselrückwand E heraus gedrückt
und deponieren werden.

ZIMO MX640D Sounddecoder in die
Schnittstelle drücken.
Achtung: nicht bis ganz unten
eindrücken sondern nur so weit bis
das grosse Bauteil parallel aufliegt!

Kessel Q aufsetzen und mit den
sechs Senkschrauben befestigen.
Kesselrückwand E einsetzen.

8. Führerhaus vorbereiten, Lautsprecher einbauen:

In die Rillen der Kohlenimitation einige Ø 0.6 mm
Schallaustrittslöcher bohren und diese an der
Innenseite ansenken.

Den Lichtleiter sehr vorsichtig ausdrücken und
aufbewahren.

Lautsprecher schräg einsetzen und mit einem Klebstoff befestigen. Nach der Abbindung des
Klebstoffes den Lichtleiter wieder einsetzen und mit einem Sekundenklebstoff fixieren.
Rückwand (Pfeil gelb) entfernen, wird nicht benötigt und stört nur den Schallaustritt.

Sekundenklebstoff Loctite 496
2K-Epoxidharz Klebstoff Araldit Rapid
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9. Komplettierung der Lokomotive:

Führerhaus B aufsetzen und mit
den zwei Senkschrauben befesti-
gen.

10. Programmierung und Testfahrten:

Die nötigen CV’s wurden programmiert und die Messfahrt (CV # 302 = 75) durchgeführt. Die
Anpassungen der CV’s wurden in einer Programmiertabelle festgehalten und diese ist in einer
separaten PDF-Datei abgespeichert.
Nach der Eingabe der Adresse in das MX31 Fahrpult wurden die Testfahrten
durchgeführt.

11. Fazit:

Die Gesamt-Lautstärke in CV 266 musste gegenüber dem Originalprojekt von Wert 65 auf den
Defaultwert 100 erhöht werden und ist dann für den Zimmerbetrieb gerade richtig.
Bei diesem Liliput Modell konnte durch die guten ZIMO Decodereinstellmöglichkeiten,
hervorragende Fahreigenschaften erreicht werden. Dadurch ist dieses Modell zur Zeit des
Umbaues auf dem neuesten Stand der Dinge.

Platz für Notizen:
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