


Die Kohlenimitation aus den
Kohlenkasten drücken und das
Gewicht entfernen.
Innenwände des Kohlenkasten
glätten.

In die Rillen der Kohlenimitation
einige Ø 0.6 mm Schallaustritts-
löcher bohren und diese an der
Innenseite ansenken.

4. Kohlenimitation anpassen und Lautsprecher montieren:

Die Fläche der Kohlenimitation an den Lautsprecher durch
feilen oder fräsen anpassen.

Wichtig: Fläche muss um 2 mm
länger sein als der Lautsprecher.

Den Lautsprecher mittig mit einem
Sekundenklebstoff festkleben und
nach der Abbindung des Kleb-
stoffes die überstehenden Seiten
des Lautsprecher auf die Breite der
Kohlenimitation feilen oder fräsen.

Die Kohlenimitation samt Laut-
sprecher in den Kohlenkasten mit
Sekundenklebstoff einkleben.

Sekundenklebstoff Loctite 496

Visaton Kleinlautsprecher K 20.40
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5. Modifikation der Tenderbeleuchtung:

Beleuchtungseinheit demontieren,
Diode und Kabel sw entfernen.
Links u. rechts 2 kleine Lötstreifen-
Platinen aufkleben, innen Schienen-
stromkabel (rot, rot) anlöten, links
aussen FLr-Kabel (gelb) und aussen
rechts Pluspolkabel (blau) anlöten.

6. Einbau des SB-Antriebes mit Maxonmotor :

Der SB-Antrieb passt knapp mit den
Schwungmassen in das Fahrwerk.
Aus diesem Grund wurden die
Drehgestelle mit einem Deckband
abgedeckt und links und rechts an
den vorderen Ecken eine Fassette
angefräst.

Den SB-Antrieb in das Fahrwerk
einsetzen, nach hinten an die 0.5
mm Abstandshalter drücken, aus-
mitteln und mit einem 2K-Klebstoff
fixieren. Kurz nachdem der Kleb-
stoff angezogen hat, ausmitteln, auf
freien Lauf der Schwungmassen
achten und Abstandshalter ent-
fernen.

Sekundenklebstoff Loctite 496
2K-Epoxidharz Klebstoff Araldit Rapid
Abdeckband
Lötstreifenraster 710-2 HP 100 x 75 mm, Conrad 529531

Nach der Abbindung des Kleb-
stoffes, den Leichtlauf kontrollieren.
Lötstreifenplatine aufkleben und,
Schienenstromkabel (rot, rot) anlö-
ten.

SB-Antrieb Best.-Nr. 28003
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7. Optional - Austausch der Radsätze mit Haftringe gegen Radsätze
ohne Haftringe:

Tenderleitung vorsichtig aushängen
und die Tenderblenden abziehen.
Getriebeboden (rot) aushängen und
die Radsätze mit Haftringen ent-
fernen.
Radsätze ohne Haftringe einsetzen
und Getriebeboden wieder ein-
setzen.

Roco Ersatzteil Art.-Nr. 90438 für Lok 63226

8. Montage und Verkabelung des ZIMO MX645 Sounddecoders:

MX645 Sounddecoder mit einem
doppelt zusammen geklebten 1.5
mm dicken doppelseitig klebenden
Klebeband mittig auf den Motor
kleben.
Anschliessend die Verkabelung
durchführen.

Wichtig:
Die Kabel dürfen die Schwung-
massen nicht berühren!

Lötpads vorne*:
FA1 für Krois Kupplung grün
Schienenstrom links schwarz
FA2 leer braun
Schienenstrom rechts rot
FLf Beleuchtung vorne

Lötpads hinten*:
FLr Beleuchtung hinten gelb
Schienenstrom links schwarz
Schienenstrom rechts rot
Pluspol blau

Motor:
Anschluss links grau
Anschluss rechts orange

* im Bild von oben nach unten
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